Vorgaben zur Wandmontage der Pergola EUROPE 8840

Die Wandmontage kann in zwei Varianten erfolgen:

* Montage an der hinteren Strebe (Wandanschluss Seite B)
* Montage an der seitlichen Strebe (Wandanschluss Seite A)

1. Wandmontage an der hinteren Strebe
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Zeichnung 1 — Wandmontage an der hinteren Strebe
A — Wandhalter missen an den Eckverbindungen angebracht werden
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Vorgaben zur Wandmontage der Pergola EUROPE 8840

Die Montage der Wandhalter darf ausschliel3lich an den Eckverbindungen erfolgen. Die hintere
Strebe nimmt keine auReren Krafte auf. Die Kraftverteilung erfolgt ausschlieB3lich Gber die
Eckverbindungen der Konstruktion, an denen die Wandhalter montiert werden.
Die Abmessungen der Wandhalter sind in Zeichnung 2 dargestellt.

Zeichnung 2 — Wandhalter - Variante a) Version Lang, b) Version Kurz

Die Wandhalterungen dienen zur Verankerung in einer Beton-/Stahlbetonwand der Klasse C20/25
(ungerissen). Empfohlene Verankerungen flr die Wandhalter: Bolzenanker FISCHER FAZ I
10/10 (Stahl galvanisch verzinkt) oder gleichwertige Verankerungen. Verankerungstiefe mind. 51
mm. Mindestabstand der Ankerachse vom Betonrand in Lastrichtung 100 mm und Mindeststarke
des Untergrundes 100 mm.

» Bei Verankerung auf einem Untergrund mit geringerer Tragfahigkeit als Beton der Klasse
C20/25 sollte ein individueller Verankerungsplan unter Beriicksichtigung der in Tabelle 2
aufgefuhrten Krafte erstellt werden.

e Bei Verankerung auf Untergrund mit Dammung ist ein individueller Verankerungsplan
unter Berlcksichtigung der in Tabelle 2 aufgefihrten Krafte und des Biegemoments,
verursacht durch die Distanzmontage, zu erstellen.

Die Erstellung eines individuellen Verankerungsplans sollte von
einem autorisierten Baukonstrukteur vorgenommen werden.

Berechnete Krafte an den Wandhaltern (A) zur Erstellung eines individuellen
Verankerungsplans. Tabelle 1. X- und Y-Krafte bei Sonnenschutzbehdangen die bei
Uberschreitung der 3. Windklasse eingefahren werden (Wind mit Geschwindigkeiten iber 49 km/
h oder 13,6 m/s).
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Vorgaben zur Wandmontage der Pergola EUROPE 8840

Tabelle 1
Max Krafte*
In Richtung X-Achse 0,48 kN
In Richtung Y-Achse 0,63 kN
In Richtung Z-Achse 5,3 kN

* - Krafte in Ebene der Bohrlécher 12,4 mm

Die in Tabelle 1 angegebenen Kraftwerte geben die Krafte flr eine einzelne Wandhalterung an.

Zeichnung 3 — Montage an der hinteren Strebe — Mdgliche Montagearten der langen Wandhalter mit der Pergola-Konstruktion
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Vorgaben zur Wandmontage der Pergola EUROPE 8840
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Zeichnung 4 - Montage an der hinteren Strebe — Mdgliche Montagearten der kurzen Wandhalter mit der Pergola-Konstruktion
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Vorgaben zur Wandmontage der Pergola EUROPE 8840

2. Wandmontage an der seitlichen Strebe

Zeichnung 5 — Montage an der seitlichen Strebe.

B — Montage des Wandhalters an der seitlichen Strebe
C — Montage des Wandhalters an der Eckverbindung

Die Montage der Wandhalter erfolgt an der Eckverbindung und der seitlichen Strebe. Die
seitliche Strebe Ubertragt die von aul3en einwirkenden Krafte der Dachkonstruktion.

e Fir seitliche Streben bis 5,2 m Liange werden die Kradfte Gber 2 Wandhalter an den
Eckverbindungen tbertragen (C).
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e Fir seitliche Streben ab 5,2 m bis 7 m Lange werden die Krafte Gber 2 Wandhalter an den
Eckverbindungen Ubertragen (C) und einen Wandhalter, der an der seitlichen Strebe (B) mittig
montiert wird.

Die Wandhalterungen dienen zur Verankerung in einer Beton-/Stahlbetonwand der Klasse C20/25
(ungerissen). Empfohlene Verankerungen fir die Wandhalter: Bolzenanker FISCHER FAZ I
10/10 (Stahl galvanisch verzinkt) oder gleichwertige Verankerungen. Verankerungstiefe mind. 51

mm. Mindestabstand der Ankerachse vom Betonrand in Lastrichtung 100 mm und Mindeststarke

des Untergrundes 100 mm.

» Bei Verankerung auf einem Untergrund mit geringerer Tragfahigkeit als Beton der Klasse
C20/25 sollte ein individueller Verankerungsplan unter Beriicksichtigung der in Tabelle 2
aufgefuhrten Krafte erstellt werden.

e Bei Verankerung auf Untergrund mit Dammung ist ein individueller Verankerungsplan
unter Berlcksichtigung der in Tabelle 2 aufgefihrten Krafte und des Biegemoments,
verursacht durch die Distanzmontage, zu erstellen.

Die Erstellung eines individuellen Verankerungsplans sollte von
einem autorisierten Baukonstrukteur vorgenommen werden.

Berechnete Kradfte an den Wandhaltern (B und C) zur Erstellung eines individuellen Verankerungsplans.
Tabelle 1. X- und Y-Krifte bei Sonnenschutzbehingen die bei Uberschreitung der 3. Windklasse
eingefahren werden (Wind mit Geschwindigkeiten Gber 49 km/h oder 13,6 m/s).

Tabelle 2
Max Krafte*
In Richtung X-Achse 0,51 kN
In Richtung Y-Achse 0,12 kN
In Richtung Z-Achse 3,43 kN

* - Kréafte in Ebene der Bohrlécher 12,4 mm

Die in Tabelle 2 angegebenen Kraftwerte geben die Krafte fir eine einzelne Wandhalterung an.

6 von 8

VS Sonnenschutz Technologie GmbH Tel.: +49 3721 260018 Eingetragen beim Amtsgericht Chemnitz: HRB16126
Bahnhofstrafle 18 Fax: +49 3721 23843 Geschaftsfiihrer: Jens Freick
09390 Gornsdorf E-Mail: info@sundiscount.eu Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE812577647


https://www.sundiscount.eu

Vorgaben zur Wandmontage der Pergola EUROPE 8840

M12

Pl I

30

100
L —

25

M12

63

VS Sonnenschutz Technologie GmbH
Bahnhofstral’e 18
09390 Gornsdorf

63

103

Tel.: +49 3721 260018
Fax: +49 3721 23843
E-Mail: info@sundiscount.eu

103

Zeichnung 6 - Montage an der seitlichen Strebe — Mdgliche Montagearten der langen Wandhalter mit der Pergola-Konstruktion
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Zeichnung 7 - Montage an der seitlichen Strebe — Mdgliche Montagearten der kurzen Wandhalter mit der Pergola-Konstruktion
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