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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Basis-Windschutz
Standardausführung	inklusive:	
• Klarglas	5	mm,	gehärtet	(oben	und	unten)
• Standard-Fußplatten
• Abdeckkappen
• elektrische	Steuerung	(Somfy	LT	50	Motor	mit	Schalter)

1

Notwendiges Werkzeug
• Bohrmaschine
• Steinbohrer	14	mm	(abhängig	von	der	Montage)
• Steckschlüssel	oder	Ratsche	17
• Kreuzschlitzschraubendreher
• Inbusschlüsselset

• Rollenmaß
• Wasserwaage
• Bleistift
• Silikonspray
• Montageanleitung
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 2

Wichtig vor dem Montieren

Allgemeiner Warnhinweis 
Wenn	Sie	das	Produkt 	selbst 	montieren, 	ist 	das 	Ihr 	eigenes 	Risiko. 	Benutzen 	Sie 	diese 	Anweisungen 	nur als ein
Hilfsmittel	und	nur	bei	der	Montage	dieses	spezifischen	Produkts.

Vorsicht vor Beschädigungen
Verwenden

	

Sie

	

beim

	

Öffnen

	

der

	

Verpackung

	

kein

	

Messer

	

oder

	

einen

	

anderen scharfen Gegenstand. Der Inhalt könnte be-
schädigt

	

werden.

	

Legen

	

Sie

	

den

	

Inhalt

	

auf

	

eine

	

weiche

	

Unterlage.

	 Vorsicht beim Bohren. Fallender Bohrstaub kann Beschädigungen verursachen.

Überprüfen Sie den Boden/die Montagefläche
Zum

	
Aufstellen

	
des

	 	
Windschutzes

	
muss

	
der

	
Untergrund

	
bestimmte

	
Anforderungen

	
erfüllen:

• Der
	
Windschutz

	
darf

	
nur

	
auf

	
einem

	
Untergrund

	
mit

	
stabilem

	
Betonfundament

	
aufgestellt

	
werden.

• Achten
	
Sie

	
darauf,

	
dass

	
keine

	
hervorstehenden

	
Teile

	
oder

	
andere

	
Hindernisse

	
im

	
Weg

	
sind!

• Zum
	
Aufstellen

	
des

	
Windschutzes

	
ist

	
es

	
wichtig,

	
dass

	
der

	
Boden

	
wasserwaagengenau

	
eben

	
verläuft.

	• Wenn
	
das nicht der Fall ist, können Sie verlängerte Ständer wählen, die an der Unterseite im Boden versenkt werden

können.

  Achtung! 
Halten	Sie	an	der	Oberseite	und	an	der	Seite	des	festen	Teils	Platz	für	die	Wartung	frei	(siehe	Seite	17).
Berücksichtigen	Sie	beim	Aufstellen	des	(der)	Windschutze(s)	eventuelle	zukünftige	Service-	und/oder	Wartungsarbeiten.	
Das	Produkt	ist	mit	einem	Motor	ausgestattet.	Der	Motor	ist	an	der	linken	oder	rechten	Seite	im	unteren	Profil	des	festen	
Teils	montiert.	Stellen	Sie	sicher,	dass	der	Motor	bei	eventuellen	Defekten	ausgetauscht	werden	kann.

• Sorgen	Sie	dafür,	dass	der	feste	Teil	zur	Wartung	des	Motors	leicht
erreichbar und demontierbar ist.

• Halten Sie die Oberseite des Windschutzes frei.
• Montieren Sie nichts an oder auf den Abdeckplatten.
• Sorgen	Sie	dafür,	dass	das	Motorkabel	frei	über	der	Montagefläche

liegt. Das Kabel darf nicht einbetoniert werden.

Der Windschutz eignet sich nicht als Balustrade! 
Eine Balustrade ist ein niedriger Zaun oder Mäuerchen, die bei einem Höhenunterschied Menschen, die sich an der   

	 	 	 	 	 	 	hohen Seite 	befinden, 	vor 	dem 	Herunterfallen 	schützt. 	Eine 	Balustrade 	ist bei einem Unterschied in der Bodenhöhe
	 	 	 	 	von 	1 	Meter 	Pflicht. 	Der 	 	Windschutz 	darf 	nie 	als 	Ersatz 	für 	eine 	Balustrade verwendet werden. Er darf nur gegen eine 

	 	 	 	 	 	 	Balustrade 	aufgestellt 	werden, 	an 	der 	hohen 	Seite! 	Bei 	einem 	Niveauunterschied von 1 Meter oder mehr muss Ihr 
	 	 	 	 	 	 	Windschutz 	mit 	Sicherheitsverbundglas ausgeführt werden.

Niemals zwischen zwei Wänden einklemmen! 
Der 	 	Windschutz 	darf 	nie 	zwischen 	zwei 	Wänden 	fest 	eingeklemmt 	werden. 	Einklemmen 	kann 	den 	Windschutz
beschädigen	oder	dessen	Funktion	beeinträchtigen.	Sie	müssen	links	und	rechts	1	mm	Platz	lassen.

Motor (links of rechts)

Vaste deel
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

1. Montage der Fußplatte

4x

4x 4x4x

1. 2.

Der	 	Windschutz 	muss 	immer 	auf 	einem 	Betonuntergrund
fest montiert werden. Dies muss durch Befestigung der Fußplatten 
mit Holzgewindeschrauben geschehen.  
Befolgen	Sie	zur	Montage	die	Schritte	unten:
1. Senken Sie den Windschutz, wenn nötig, zuerst ganz ab.
2. Stellen	Sie	den	Windschutz	auf	die	gewünschte	Position	und

überprüfen	Sie,	ob	er	horizontal	und	vertikal
wasserwaagengenau steht.

3. Bohren	Sie	mit	einem	14	mm	Bohrer	die	Löcher	in	den	Beton.
4. Bringen	Sie	die	Dübel	an.
5. Befestigen Sie den Windschutz stabil mit den

Holzgewindeschrauben.

Anstelle von Holzgewindeschrauben können Sie zur Montage der Fußplatten auch Keilschrauben benutzen. 

Abb. 1.2 Festschrauben der Fußplatte

Abb. 1.3 Montage mit Keilschrauben

Abb. 1.1 Lage der Fußplatte
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Es ist möglich, mehrere Windschutze miteinander zu verbinden, 
sodass Sie Ihre Abtrennung so lang machen können, wie Sie es 
wünschen.	Der	 	Windschutz 	kann 	blind 	verbunden 	werden.
Sie	müssen	die.	

Verbindung	so	hoch	wie	möglich	oben	im	festen	Teil	montieren.	

Siehe Abbildung 2.1.

Befolgen	Sie	zur	Montage	die	Schritte	unten:
1. Senken Sie den Windschutz, wenn nötig, zuerst ganz ab.
2. Demontieren Sie die Abdeckplättchen an der Oberseite der

Ständer.
3. Schieben	Sie	Block	(a)	in	die	Nut	eines	der	Ständer,	die	Sie

verbinden möchten. 
4. Befestigen	Sie	das	Blöckchen	ungefähr	50	mm	vom	Rand	mit

dem Inbus.
5. Stellen Sie die Windschutze, die Sie verbinden möchten,

gegeneinander.
6. Schieben	Sie	das	Verbindungsblöckchen	(b)	in	die	Nut	beider

Windschutze.
Die Windschutze sind jetzt verbunden.

7. Bringen Sie die Abdeckplättchen an der Oberseite der
Ständer an.

Abb. 2.1 Lage der Verbindung

Abb. 2.2 Montage der Verbindung 

6x

6x

50 mm
6x

a

b

1. 

4. 

2. 3. 

7. 5 und 6. 

2. Windschutze verbinden
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Der	 	Windschutz 	kann 	optional mit einem durchgängigen vertikalen Ständer 
geliefert	werden.	Diese	Wahl	müssen	Sie	vorab	machen,	bei	der	Bestellung.	Eine	
nachträgliche Anpassung der Ständer ist nicht möglich.

Winddicht
Ein	großer	Vorteil	der	durchgängigen	Ständer	ist,	dass	ein	winddichtes	Ganzes	entsteht,	
wenn	der	Windschutz	verbunden	wird.	Bei	den	standardmäßigen	(nicht	durchgängigen)	
Ständern	befindet	sich	ein	Spalt	von	10	mm	zwischen	den	oberen	schiebenden	Teilen.	 
Beim 	 	Windschutz mit	 durchgängigen	 Ständern	 entfällt	 dieser	 Spalt.

Verbinden

Das Verbinden dieses Windschutzes geschieht auf dieselbe Weise 
wie	bei	den	Standardständern.	Sie	müssen	die	Verbindung	so	hoch	
wie	möglich	oben	im	festen	Teil	montieren.	Dieser	feste	Teil	
befindet	sich	jetzt	nur	höher	oben	an	den	durchgängigen	Ständern.	

Abb. 3.3 Lage der Verbindung

Abb. 3.1 Durchgängige Ständer

Abb. 3.2 Spalt bei Standardständern Winddichtes Ganzes bei verlängerten Ständern

10 mm 0 mm

3. Durchgängiger vertikaler Ständer
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Wenn	der	 	Windschutz 	gegen 	eine 	Wand 	montiert 	wird, 	dann 	kann 	er 	auf 	verschiedene 	Arten 	befestigt 	werden.
Sie	können	zwischen	Montage	mit	einem	verlängerten	Ständer	oder	einem	U-Profil	wählen.

 Verlängerter4.1  Ständer

Wenn	Ihr	 	Windschutz 	mit 	einem 	verlängerten 	Ständer 	ausgestattet 	ist, 	dann 	kann 	dieser 	Ständer 	direkt an der
Wand montiert werden.
Zur	Montage	befolgen	Sie	folgende	Schritte:
1. Stellen	Sie	den	Windschutz	gegen	die	Wand	und	senken	Sie	das	schiebende	Teil	ganz	ab.
2. Montieren	Sie	einige	Schrauben	in	die	Nut	des	oberen	Teils	des	durchgängigen	Ständers.

Abb. 4.1 Wandverbindung mit durchgängigem Ständer

4. Verbindung an der Wand
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

5. Aufmaße der verschiedenen Aufstellungsmöglichkeiten

 Standardaufstellung5.1  einfach

 Standardaufstellung5.2  mehrfach

  Achtung!

Haben	Sie	einen	Windschutz	mit	einem	Somfy	Altus	50	RTS	Motor?
Stellen	Sie	dann	nie	zwei	Motorseiten	zueinander.	Dies	kann	Störungen	verursachen!
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A = Breite des Windschutzes
V	=	Fester	Teil
S	=	Schiebender	Teil
L	=	Bedienungsseite	links
R	=	Bedienungsseite	rechts
O	=	Öffnung	zwischen	den	Windschutzen

Abmessungen in mm

  Achtung!
Die	Bedienungsseite	ist	die	Seite,	an	der	sich	der	Motor	befindet.	 
Diese	Seite	ist	immer	von	der	Seite	mit	dem	schiebenden	Teil	(S)	gesehen.

Aufsicht

Aufsicht
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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6.  Spezifikationen der Füße

 Standardaufstellung6.1

Befestigungsfuß Standard links
WC.745.00.01.00

Befestigungsfuß Standard rechts
WC.745.00.01.01
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Abb. 7.1  Lage des Motors

Die	Bedienungsseite	ist	die	Seite,	an	der	sich	der	Motor	befindet.	Diese	
Seite	ist	immer	von	der	Seite	mit	dem	schiebenden	Teil	gesehen.

Achtung! Außer bei einer Balkonaufstellung ist diese Seite immer von 

der	Seite	mit	dem	festen	Teil	gesehen!

 Somfy7.1  Hipro LT50 mit Schalter

Der	Somfy	Hipro	LT50	ist	ein	verkabelter	Gestängemotor,	der	mit	einem	
Schalter betätigt wird. Dieser ist standardmäßig eingestellt.

Schließen Sie das 3-adrige Kabel des Motors + Stecker entsprechend 
dem Plan unten an. Fragen Sie bei Bedarf einen Installateur. 

  Achtung! 
Die	Verkabelung	darf	nicht	mit	einer	Lüsterklemme	verlängert	und	unten	
in	den	 	Windschutz 	gelegt 	werden.

 Somfy7.2  Altus 50 RTS

Der	Somfy	Altus	50	RTS	ist	ein	Gestängemotor,	kabellos	mithilfe	einer	Fernbedienung	bedienbar.	Dieser	ist	standardmäßig	
eingestellt. In dieser Situation kann das 3-adrige Kabel direkt an die Steckdose angeschlossen werden.

  Achtung!

Stellen	Sie	beim	Somfy	Altus	50	RTS	niemals	zwei	Motorseiten	zueinander.	Dies	kann	Störungen	verursachen!
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7.  Anschluss der Bedienung
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

8.  Wartung

• Zahnriemenscheibe reinigen
Bei	intensiver	Nutzung	des	Windschutzes	empfehlen	wir,	4x	pro	Jahr angesammelten Sand und Blätter unter den
Zahnriemenscheiben zu entfernen. Die Zahnriemenscheibe ist unten im linken und rechten Fuß an der Seite des
schiebenden	Teils	sichtbar.	Ein	praktisches	Hilfsmittel	hierbei	ist	ein	langer	Nagel.
Tipp:	Reinigen	Sie	die	Zahnriemenscheibe	gleichzeitig	mit	dem	Motor.

Abb. 8.1  Lage des Motors Abb. 8.2  Reinigung des  Motors

Abb. 8.3  Lage der Zahnriemenscheibe

6x

Damit Ihr Windschutz optimal funktioniert, muss Ihr Windschutz an einigen Stellen gut gewartet werden.

• Profile reinigen
Sorgen	Sie	dafür,	dass	die	Profile	sauber	bleiben.	Sand	und	Schmutz	können	die	Funktion	des	schiebbaren
Teils	verschlechtern.

• Unter dem Motor reinigen
Bei	intensiver	Nutzung	des	Windschutzes	empfehlen	wir,	4x	pro	Jahr angesammelten Sand und Blätter
unter	dem	Motor	zu	entfernen.	Der	Motor	befindet	sich	links	oder	rechts	unten	im	horizontalen	Träger	des
festen	Teils.	Siehe	Abbildungen	11.1	und	11.2	und	befolgen	Sie	die	Schritte	unten:
1. Senken Sie den Windschutz zuerst ganz ab.
2. Demontieren Sie die Abdeckplättchen an der Oberseite der Ständer.
3. Heben	Sie	jetzt	den	festen	Teil	etwas	an	und	legen	Sie	zwei	Blöckchen	darunter,	um	ihn	oben	zu	halten.
4. Jetzt	können	Sie	unter	dem	Motor	sauber	machen.
5. Entfernen	Sie	die	Blöckchen	und	senken	Sie	den	festen	Teil	vorsichtig	ab.
6. Bringen Sie die Abdeckplättchen wieder an.
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