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Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 

Wichtig vor dem Montieren

Allgemeiner Warnhinweis 
Wenn Sie das Produkt selbst montieren, ist das Ihr eigenes Risiko. Verwenden Sie diese Anleitung nur als Hilfsmittel und   
nur bei der Montage dieses spezifischen Produkts.   

Vorsicht vor Beschädigungen
Verwenden Sie zum Öffnen der Verpackung kein Messer oder andere scharfe Gegenstände. Der Inhalt könnte beschädigt 
werden. Legen Sie den Inhalt auf eine weiche Unterlage. 

 
Vorsicht beim Bohren. Herabfallender Bohrstaub kann Beschädigungen verursachen.
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Packungsinhalt

1. Obere Abdeckung 4 oder 6 Bahnen.

2.  Untere Schiene 4 oder 6 Bahnen.

3. Glasscheiben.

 Diese sind an der Unterseite mit einer Glasschiene (3a) mit zwei Rädern versehen, 

 von denen eines (3b) mittels eines Inbusschlüssels (3c) in der Höhe verstellbar ist.

4.  Endplatten 4a und 4b. (Optional, nicht im Lieferumfang enthalten)
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Benötigtes Werkzeug
• Bohrmaschine
• Steinbohrer
• Kreuzschlitzschraubendreher
• Inbusschlüsselsatz
• Rollbandmaß
• Wasserwaage
• Bleistift
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Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 3

Abb. 1.1 Entwässerungsbohrungen in der unteren Schiene anbringen

Abb. 2.1  Abschlusskappe der oberen Schiene Abb. 2.2  Abschlusskappe der unteren Schiene

Die obere und die untere Schiene auf beiden Seiten mit Abschlusskappen 4a und 4b versehen. 
Zum Anschrauben der Kappen 4a sind bereits Bohrungen vorgesehen. 

Die Abschlusskappe 4b einschieben (schwergängig). Gegebenenfalls mit  
selbstschneidenden Schrauben festschrauben. Ggf. mit Bohrer Ø 2 mm vorbohren.

Bevor Sie die untere Schiene montieren, müssen Sie zur 
Entwässerung eine Bohrung von 4 mm Durchmesser 
anbringen. 
Verwenden Sie die Bohrrille auf der Vorderseite 
zur Orientierung.  Bohren Sie durch alle Bahnen.
Wiederholen Sie dies an mehreren Stellen der unteren 
Schiene.

Das Profil hat ein Gefälle, so dass das Wasser immer 
nach außen durch die Löcher abgeleitet wird.

2.  Montage der oberen Abdeckung und der unteren Schiene (optional))

1.  Löcher bohren zur Wasserableitung
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1.  Löcher bohren zur Wasserableitung
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Abb. 3.1 der Profile

Abb. 3.2 Montage der oberen Abdeckung und der unteren Schiene
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3. Montage der oberen Abdeckung und der  
    unteren Schiene

3.1  Montage der oberen Abdeckung und der   
   unteren Schiene

Die obere und die untere Schiene sind mit Schrau-
benlöchern versehen.  Die Bohrlinien geben die Stel-
len an. Bohren Sie Löcher Ø 4 mm und 100 mm vom 
Rand im Abstand von 70 bis 90 cm zu den nächsten 
beiden Löchern. 

ACHTUNG
Der Abstand zwischen dem Boden und der Rinne 
darf sich links und rechts um maximal 5 mm unter-
scheiden. Ein solcher Unterschied wird durch das 
Spiel in der oberen Schiene noch aufgefangen. Der 
Boden unten muss horizontal und weitgehend eben 
sein. Zu empfehlen ist ein frostfreies Fundament. 

3.2 Bohrungen in der Rinne

Um Lecks in der Rinne zu verhindern, die Schrauben 
nach der Montage abkitten oder die Schraubverbin-
dung mit einem wasserdichten Ring versehen.
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Geschlossen

Offen

Überlappung 2 cm

In dieser Anleitung sind die Platten auf die linke und die rechte Seite 
verteilt, sie können aber auch auf eine Seite geschoben werden.

4-Bahnen-System

6-Bahnen-System
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ACHTUNG

Wählen Sie die richtigen 
Bahn.

Die Glasplatte zuerst in die obere Abdeckung (1) stecken und dann in die richtige Bahn der unteren Schiene 
absenken. Mit einem Inbusschlüssel kann die Glasplatte perfekt eingestellt werden (4).

4.  Anbringung von Glasplatten 
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