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Montageanleitung Insektenschutzrollo
� Es besteht Absturzgefahr bei Arbeiten in größeren Höhen. Sichern Sie sich und den Arbeitsbereich bei der Mon-

tage gut ab.

� Die Kassette zeigt bei der Montage nach außen.

� Bei Dachflächenfenstern zeigt die Kassette in den Innenraum

� Um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden, halten Sie das Rollo an den Profilen. Wenn Sie Probleme beim 
Ausrichten haben, lassen Sie sich von einer 2. Person helfen.

1. Anschraubmontage
            Montage in oder auf der Laibung


 Standardmäßig liegen 1 vormontierte Rollo-Kassette inkl. Gewebe und Griffleiste, 2 Führungsschienen, Abdeck-
kappen für Führungsschienen in passender Anzahl      bei.

1. Vorbohren

 

der

 

Führungsschienen

 

� Wenn

 

Sie

 

die

 

Führungsschienen

 

vorgebohrt

 

be-
stellt

 

haben,

 

fahren

 

Sie

 

mit

 

Schritt

 

2

 

fort.
1.1. Je

 

nach

 

Größe

 

des

 

Rollos

 

markieren

 

Sie

 

auf

 

den

 

Außenseiten

 

(bei

 

Montage

 

in

 

der

 

Laibung)

 

bzw.

 

Frontseite

 

(bei

 

Montage

 

auf

 

der

 

Laibung)

 

der

 

vertikalen

 

Profile

 

mindestens

 

die

 

im

 

Bohrschema

 

empfohlenen

 

Bohrlöcher.

 

Verteilen

 

Sie

 

diese

 

gleichmäßig

 

über

 

die

 

gesamte

 

Profillänge.
1.2. Bohren

 

Sie

 

nun

 

an

 

den

 

markierten

 

Stellen

   
     

 
        
        

     
      

    
        

        

      

� Nur

 

bei

 

Montage

 

auf

 

der

 

Laibung

 

die

 

Löcher

 

      

vergrößern.

 

� Achten

 

Sie

 

darauf,

 

dass

 

der

 

Untergrund,

 

auf

 

dem

 

Sie

 

vorbohren

 

sauber

 

und

 

groß

 

genug

 

ist,

 

um

 

ein

 

Verbiegen

 

oder

 

Verkratzen

 

der

 

Profile

 

zu

 

verhindern.

� Der

 

Abstand

 

der

 

Bohrlöcher

 

von

 

der

 

 

jeweiligen

 

 
Ecke

 
der

 
Laufschiene

 
sollte

 
mindestens

 

     

200  mm  betragen,  damit  die Rollo-Kassette 
nicht

 
beschädigt

 
wird

 
bzw.

 
unten

 
genügend

 

Spiel

 

für

 

die

 

Griffleiste

 

des

 

Rollos

 

ist.  
   

         
        

       

        

 

 

 
          

   

        

        

   

      

       

    

bis

 

1500

 

mm

 

Höhe ab 1500

 

mm

 

Höhe

Bohrrichtungen

 

im

 

Horizontalschnitt
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m
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bstand

die
Profile

 

mit

 

einem

 

5mm

 

Bohrer

 

einmal

 

komplett
durch

 

und

 

vergrößern

 

Sie

 

die

 

Bohrlöcher

 

auf

 

der

 

Sichtseite

 

der

 

Profile

 

mit

 

einem

 

10mm

 

Bohrer.

 

Hier

 

werden

 

später

 

die

 

Abdeckkappen

 

aufgesetzt.
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ACHTUNG!  Führungsschienen die Nut ist immer hinten.

        
     
                 

         

            

Bei einer Rollomontage ohne Abschlußprofil können Sie die unteren Anschläge in den Führungsschienen auf eine von Ihnen 
gewünschte Endlage einstellen.
Lösen Sie dazu in den Endanschlägen, in den Führungsschienen, die Innensechskantschrauben und verschieben Sie die 
Endanschläge.

  Die Endanschläge müssen links und rechts immer die gleiche  Höhe  in  den  Führungsschienen  haben  sonst  kann  es  
sein das die Unterschiene des Rollos nicht in die untere Endposition einrastet.
Achtung:

Nach der korrekten Einstellung der Endanschläge ziehen Sie die Innensechskantschrauben wieder fest.

in der Laibung auf der Laibung 



2. Zusammensetzen des Rollos
2.1. Verbinden Sie die seitlichen Fü hrungsschienen mit der 
        Rollokassette.

 

Sie
 
die

 
Befestigungszungen

 
in

 
die

 
äußere

 
Profil-

        kammer

 

bis

 

zum 

 
        

Anschlag
 

und
 

sichern
 

Sie
 

die
 

Verbindung
 

        mit

 

jeweils

 

eine

 

Madenschraube.
  

 Verbinden

 

Sie

 

das

 

untere

 

Abschlußprofil

 

mit

 

den

 

seitlichen

 

       Fü hrungsschienen

 
        

und

 

sichern

 

Sie

 

die

 

Verbindung

 

mit

 

jeweils

 

        einer

 

Madenschraube.

Montageanleitung Insektenschutzrollo

 
Schieben

 
2.2.

 

2.3.

2.4.

  

Prüfen

 

Sie

 

die

 

Gang-

 

und

 

Schließbarkeit

 

des

 

Elementes.

 

3.1. Richten Sie das Rollo (bei Montage in der Laibung) bzw. auf (bei Montage auf der Laibung) aus.

� Achten Sie darauf, dass es gleichmäßig und waagerecht ausgerichtet ist, damit später keine Funktionsbeeinträch-
tigungen entstehen.

3.2. Markieren Sie nun die Positionen der Befestigungslöcher in bzw. auf der Laibung.
3.3. Entnehmen Sie vorsichtig das Rollo und legen es zur Seite.
3.4. Bohren Sie die Löcher für Ihr Befestigungsmaterial in bzw. auf die Laibung.

4. Einsetzen
4.1. Setzen Sie das Rollo wieder ein und richten es aus.
4.2. Fixieren Sie das Rollo nun in bzw. auf der Laibung und schrauben es fest.

5. Prüfen Sie die Gang- und Schließbarkeit des Elementes.

Montage zum Kleben auf die Laibung (Fenster- oder Türrahmen)

Lieferung des Insektenschutzrollos mit vorgeklebten Spezialklebeband.
Entfernen Sie alles an Schmutz oder Öle auf der Klebefläche des Fenster- oder Türrahmens. Ziehen Sie die Schutzfolie
des Spezialklebebandes ab und kleben Sie das komplette Rollo an den Rahmen.

2. Montage
 
in

 
die

 
Fensterlaibung

 
für

 
Dachfenster

Montage in der Laibung


 Zubehör für die Montage für Dachfenster liegt bei.

� Die Montage der Hülsen ist optional und vom Untergrund abhängig. Sie können das Rollo ohne Hülse immer
dann montieren, wenn ein verrottungssicherer Halt geboten ist, z. B. beim Bohren in eine Rollladenführungs-
schiene aus Kunststoff oder Metall. Bei Bohrung in eine Verkleidung aus Holz ist die Hülsenmontage jedoch
notwendig.
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1. Markieren der Bohrlöcher für die Federstifte bzw. Hülsen
1.1. Halten Sie das Rollo an den seitlichen Profilen und drücken Sie das Element mit seiner linken Seite gegen

seine linke Montagefläche.
1.2. Ziehen Sie nun auf der rechten Seite die Federstifte nach

innen und schieben gleichzeitig das Rollo in die Laibung.
1.3. Achten Sie auf eine gleichmäßige Auflage und einen bündigen

Abschluss.
1.4. Richten Sie den Rahmen noch einmal aus.
1.5. Klopfen Sie vorsichtig mit einem Hammer auf die Federstifte

und markieren so Ihre Bohrlöcher.
1.6.  Entnehmen Sie das Rollo und stellen es an einen sicheren Ort

3. Vorbohren der Laibung

Nach dem Ankleben ist das Rollo nicht mehr korrigierbar! Daher sollten Sie vor der Montage mit Hilfslinien etc. die 
genaue Montage festlegen. Nehmen Sie am besten eine zweite Person zu Hilfe.

ACHTUNG! Das Spezialklebeband hat erst nach 72 Stunden die volle Klebekraft !
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2. Vorbohren

 

der

 

Laibung
2.1. Bohren

 

Sie

 

die

 

Löcher

 

für

 

die

 

Hülsen

 

bzw.

 

die

 

Federstifte

 

in

 

die

 

Laibung

 

bzw.

 

die

 

seitliche

 

Auflage.

� Wir

 

empfehlen,

 

mit

 

einem

 

4mm

 

vorzubohren

 

und

 

anschließend

 

die

 

Bohrlöcher

 

wie

 

folgt

 

zu

 

vergrößern:

 

• Wenn

 

Sie

 

den

 

Federstift

 

ohne

 

Hülse

 

verwenden,

 

benutzen

 

Sie

 

einen

 

4mm

 

Bohrer

 

bis

 

zu

 

einer

 

Tiefe

 

von

 

ca.

 

12

 

mm.

 

• Wenn

 

Sie

 

die

 

Hülsenmontage

 

vornehmen,

 

verwenden

 

Sie

 

einen

 

Bohrer

 

Ø

 

6,5

 

mm

 

bis

 

zu

 

einer

 

Tiefe

 

von

 

ca.

 

15

 

mm.
3. Anbringen

 

der

 

Hülsen

 

für

 

die

 

Federstifte

 

Schlagen

 

Sie

 

die

 

Hülsen

 

mit

 

einem

 

Hammer

 

flächenbündig

 

in

 

die

 

Laibung

 

ein.

4. Rollo

 

am

 

Fenster

 

einhängen.
5. Prüfen

 

Sie

 

die

 

Gang-

 

und

 

Schließbarkeit

 

des

 

Elementes.

2. Montage mit Einhängefedern auf dem Blendrahmen

1. Zusammensetzen des Rollos
1.1. Stecken Sie die Laufschienen mit der glatten Seite nach außen auf die

Rollo-Kassette. Befestigen Sie die Laufschiene mit den Innensechskant-
schrauben. Die Nut der Fü hrungsschiene ist immer hinten.

1.2. Befestigen Sie oben    mit den Muttern und Schrauben die 
        

Einhängefedern       
        in der  Nut der Laufschiene, montieren Sie das Abschlußprofil und befes-
        tigen  Sie  es  mit  den  Innensechskantschrauben.
       Jetzt können Sie die unteren Einhängefedern links und rechts in die von 
        Ihnen gewü nschte Position schieben und festschrauben.
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1.4. Prüfen Sie die Gang -und Schließbarkeit des Elementes.

1.3 Hängen Sie das Insektenrollo mit den Einhängefedern unten in den 
       Fensterrahmen ein und ziehen die Rollokassette gegen den Fenster-
       rahmen. Nun schieben Sie die oberen Einhängefedern nach oben und 
       schrauben diese fest.

   

       
 




