TYP P2400 / P2402
Anlagenbreite: min. 0,20 m s P24°°\

max. 1,50 m § 7 poao2
Anlagenhéhe: max. 1,50 m § £\ =
Neigungswinkel: max. 60° 5“ -+ S
Behangmuster:  Wahlweise innen oder auBen & S 7

(Standard: innen) } £ 7
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiB, schwarz, é (“5 — {

beige, bronze, anthrazit

/ /

Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
DECOMATIC® PMA

Bedienungsoption:

System:

P2400 - Gespannte Anlage mit Bediengriff
und Spannschnurbefestigung,

P2402 - inkl. Unterschiene

AufmaB + Preisfindung
Preisfindung:

BestellmaBe: B, H

Anlagenbreite = Bestellbreite
Bestellh6he

Anlagenhéhe

Anlagenbreite (B) Anlagenbreite (B)
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Standard-Zubehor
Deckenbefestigung Befestigung
mit mit
Deckenclip MontagefiiBchen
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Breite (B) x Hohe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel

Bediengriff
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System Decomatic PMA
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& besondersflachem Clip.
Lichtspalt weni

13
22

Spannprofil P
MontageftiBchen wird durch
Spannprofil P komplett abgedeckt
- kein Lichtspalt

Lichtspalt weniger als 1 mm

System Decomatic Standard

Standardprofil

Montageschiene flach M

Problem des Durchbiegens auf ein
Minimum reduziert.

Beigespannten Plissees (z.B. Typ P1415),
tritt ab einer bestimmten GroBe ein
unschones Durchbiegen der Profile auf.

Dieser Effekt wird durch unser neu
entwickeltes Spannprofil Plus deutlich
verringert. Durch den Einsatz des neuen
Profils wird das Durchbiegen um
annahernd die Hélfte reduziert.

Erreicht wurde dieses durch eine
optimierte Kontur des Profils.

Insgesamt ist das neue Spannprofil Plus
um 4,0 mm hoher, bei lediglich 10 %
«Klick” Gewichtszunahme.

Bas neue Spannprofil Plus wird ab einer
Anlagenbreite von 120 cm eingesetzt.

Befestigung\mit MontagefiiBchen die'durch das
Spannprofil P komplett abgedeckt\wird
-kein Lichtspalt
Spannprofil P mit Arretierfunktion “Klick”

20 mm

22 mm

Setzt auf Setzt auf
Spannschnur- Unterschiene
befestigung auf. auf.

Lichtspalt = 6 mm. Lichtspalt = 3 mm. Lichtspalt

Anlagenbreite
bis 0,70 m

Spannprofil
16 mm
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Setzt auf Spannschnur-
befestigung auf.

Deckt die Spannschnur-

DECOMATIC

Motor / Kettenzug / Federzugprofil
mit Deckenclip
=6 mm.

Spannprofil-hoch
21 mm
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Fasst Uber die Unterschiene.

Deckt die Setzt auf befestigung bis auf 2 mm ab Deckt die Fasst Uber : -
Spannschnur- Unterschiene 'gung ois au ’ Spannschnur- die UliiEppeli = O i
befestigung bis auf. befestigung bis Unterschiene.
auf 2 mm ab. Lichtspalt = 3 mm. auf 1 mm ab. Lichtspalt = 3 mm.

Anlagenbreite
bis 1,199 m

Anlagenbreite
ab 1,20 m
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